NOTICE D’INSTALLATION DE LA POMPE A CHALEUR PAC020
Deballage  et mise en place

Déballez votre pompe à chaleur avec précaution, de manière à ne pas endommager les grilles des radiateurs avec un objet dur. Ouvrez le capot supérieur en défaisant les vis qui le fixent, et ensuite faites de même avec le panneau en métal recouvrant la partie électrique et le contrôleur thermique.
A l’intérieur de l’unité vous trouverez un sachet en plastique contenant différents accessoires. Retirez le avec précaution et ouvrez le. Vous devez être en possession d’un boitier électronique et d’un cable ainsi que des éléments de raccords pour la connexion dans le circuit de la pompe, de silentblocs pour les pieds de l’unité et un raccord pour tuyau d’arrosage. Placez ce raccord sous l’unité et reliez le à un tuyau souple que vous fixerez avec un collier rapide. Cet ensemble évacuera l’eau de condensation qui peut être importante si l’humidité relative est élevée dans votre région.
Votre pompe à chaleur doit être installée à l’extérieur et de préférence à l’abri de la pluie. Il est souhaitable d’installer l’unité sur un socle en béton, en laissant un espace suffisant par rapport à un mur éventuel. Vous devrez avoir à proximité, une prise de courant reliée au réseau à travers un disjoncteur différentiel de 30mA. Votre prise de courant doit être reliée à la terre.
Nota : Il est fortement recommendé de mettre en place une ligne électrique reliée au tableau électrique de la piscine. Cette ligne ne doit être alimentée que lorsque la pompe de la piscine est en route.
Marquez la position des pieds de votre unité et placez des chevilles à béton dans le sol de manière à pouvoir boulonner les pieds de l’appareil avec ses quatre silent-blocs.

Raccordement

Vous devez d’abord effectuer le raccordement de la pompe à chaleur dans le circuit de retour de votre pompe de piscine. Utilisez de préférence de la tuyauterie en PVC pression de 50mm. Faites entrer l’eau dans la pompe à chaleur par le raccord union du haut, le retour se faisant par le bas.
Attention, dans le cas ou vous possédez un chlorinateur, celui ci doit être placé après la pompe à chaleur dans le circuit de retour piscine, et ceci de manière à prolonger la durée de vie de l’échangeur de la pompe à chaleur.
Vous devez ensuite installer, à l’abri du soleil et de la pluie, le boitier de contrôle à affichage digital soit à proximité de la pompe à chaleur soit à l’intérieur du local technique. Le boitier doit être relié à la pompe à chaleur par le cable à trois broche livré dans le sachet d’accessoires L’autre extrémité du câble se branche à l’extrémité du cable femelle situé dans la pompe à chaleur, à proximité du régulateur électronique et sur sa gauche.
Installez et raccordez ensuite un cable électrique gainé de caoutchouc de trois conducteurs de 2,5mm2, du bornier électrique à trois bornes, situé dans la pompe à chaleur près du régulateur thermique électronique, à la prise de courant extérieure ou au tableau électrique piscine. Passez le cable par le portillon situé sur le côté de l’unité. 
Mise en route et essais.
Vérifiez tout d’abord que vous n’avez aucune fuite d’eau, en mettant en route la pompe de la piscine.
Placez vous ensuite face au boitier de contrôle et de mise en marche de la pompe à chaleur.

Le boitier est dôté d’un afficheur LCD et de 6 boutons de commande.
Le bouton de gauche permet la mise en route et l’arrêt.

Le bouton suivant marqué M sélectionne le mode Froid ou Chaud.

Les deux boutons suivants sont des flèche pour accéder aux menus. En appuyant les deux flèches simultanément on peut lire et modifier les données enregistrées dans le boitiers.

Le bouton suivant SET permet les modifications de valeurs. 

Le sixième bouton marqué AUX permet la mise en route du chauffage auxiliaire.

Lorsque l’on est en mode FROID l’unité produit du froid et donc refroidit l’eau de la piscine. Dans ce cas l’affichage montre un cristal de neige en haut à gauche de l’afficheur.

Lorsque l’on est en mode CHAUD, l’eau de la piscine est chauffée et l’afficheur montre un soleil en haut à droite de l’afficheur.

Dans le mode SET, on peut changer les paramètres de fonctionnement de l’unité.

ATTENTION certains paramètres ont été fixés en usine et ne doivent pas être modifiés.

Pour entrer en modification/affichage de ces paramètres appuyez sur SET. Pour modifier les paramètres appuyez une nouvelle fois sur SET, et utilisez les flèches pour changer les valeurs.

Notez que si vous n’appuyez pas SET une deuxième fois, l’afficheur indiquera les températures d’entrée et de sortie de l’eau.

L’unité possède 9 paramètres :

Le paramètre 0 (affichage 00 à gauche ) fixe la valeur de la température d’entrée de l’eau en mode FROID. Valeur de 8 à 18°. Ce paramètre est fixé à 12° en usine.

Le paramètre 1 (affichage 01 à gauche) fixe la valeur d’entrée de l’eau en mode CHAUD. Valeur de 15 à 40°. Ce paramètre est fixé à 27° en usine.
Le paramètre 2 (affichage 02 à gauche) fixe la durée de fonctionnement du compresseur après un givrage. Il est fixé en usine et NE DOIT PAS ETRE CHANGE.
Le paramètre 3 (affichage 03 à gauche) fixe la durée de fonctionnement du compresseur après un faux givrage. Il est fixé en usine et NE DOIT PAS ETRE CHANGE.
Le paramètre 4 (affichage 04) fixe la température de sortie du mode dégivrage. Valeur de 0 à 30°. Il est fixé à 13°. Evitez de le changer.
Le paramètre 5 (affichage 05) fixe la durée maximale de dégivrage. Valeur de 0 à 15 minutes. Il est fixé à 8 minutes en usine. Evitez de le changer.

Le paramètre 6 (affichage 06 à gauche). Ce paramètre est strictement un paramètre usine. IL NE DOIT JAMAIS ETRE CHANGE.
Le parametre 7 (affichage 07 à gauche) determine si les paramètres doivent être conservés en cas de coupure du courant. Valeur 1 ils seront conservés, valeur 0 ils seront perdus.

Le paramètre 8 (affichage 08) determine les modes de fonctionnement. S’il est à 1 les mode FROID et CHAUD sont possibles. S’il est à 2 le chauffage s’effectue par la résistance auxiliaire. S’il est à 3 le mode CHAUD seulement est disponible.
Coment sélectionner le mode de fonctionnement ? Appuyez sur M pour changer de mode, celà peut se faire à tout moment. Si l’unité est déjà en route l’aficheur indique les températures d’entrée et de sortie de l’eau et le mode ( Neige à gauche pour froid, Soleil à droite pour chaud).
L’affichage de du chauffage auxiliaire électrique est réservé aux unités équippées (affichage à droite de trois ondes).
Comment connaitre l’état courant de l’unité ? Si la pompe à chaleur est en route, appuyez les flèches pour voir les paramètres. Vous pouvez observer ainsi la température d’entrée et de sortie de l’eau. La température du condenseur, la température ambiante.
Sans appui de boutons pendant cinq secondes, l’afficheur LCD indique les températures d’entrée et de sortie de l’eau lorsque la pompe à chaleur est en route, autrement il affiche la température ambiante.

Maintenance et dépannage

La pompe à chaleur ne demande pas de maintenance particulière. Néanmoins vous devez être vigilants à maintenir votre circuit d’eau propre et sans air dans la tuyauterie. Votre équipement doit être maintenu propre et protégé des rongeurs et autres animaux.
En cas de défaut de fonctionnement vous pourrez observer les affichages suivants et prendre éventuellement les mesures qui s’iposent.
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Pour tout renseignement contacter par email : htpool@wanadoo.fr
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