NOTICE DE MONTAGE KIT FILTRATION KT 4 -6-8-12 m3/h
 NOMENCLATURE
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-1 plateau en ABS                                                                                     

-1Filtre à sable (Sable non fourni)

-1 pompe avec préfiltre
-1Tuyauterie de raccordement

-1Vanne 6 voies avec effet levier

-3Embouts filetés cannelé diam.38/32 pour kit 4 m3h et 6 m/3h

-2Embouts 1.5 pouce  collé 50 pour les kits de 8 , 12 et 14 m3/ h

-1Clef alêne 6 pans

-1Clef à tube de 10 mm

-1 Tube central

-8Crépines

-1-Colier de serrage pour vanne

 MONTAGE

 Cet assemblage peut se faire seul et nécessite les objets suivants :

-Une clef à tube  de 10 mm(Fournie)

-Une clef 6 pans de 6 mm fournie

-Une clef plate de 13 mm

-1 Tournevis

-Du sable (Silice spéciale piscine) calibrée à 0.6/0.8 mm . La quantité dépend du volume de     votre cuve qui doit être remplie au 4/5 ème de son volume.

 Visser les 8 crépines sur la base du tuyau central et le mettre en place sur sa base dans la moitié de cuve inférieure .
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Assembler la cuve en  insérant le joint en caoutchouc entre les deus demi cuves , mettre en place les vis de 6 mm avec une rondelle , puis placer une rondelle inférieure et visser un écrou frein .Serrer en plusieurs fois sans excès .

 Installer la pompe sur son plateau et la fixer au moyen de 2 boulons de 8 mm avec rondelles .
 Placer le plateau avec sa pompe sur une surface plane à proximité d’une source électrique équipée d’une prise de terre .Il est indispensable d’utiliser un interrupteur à 2 pôles  pour mettre le filtre hors tension .
 Installer la cuve dans l’orifice du plateau et lui donner une position verticale.

 Remplir au 4/5 ème la cuve avec du sable en prenant bien soin que le sable ne pénètre pas à l’intérieur du tube central .(Au besoin le boucher avec du ruban adhésif .Ne pas oublier de le retirer une fois cette opération terminée )

 

Placer le joint torique de la vanne dans sa gorge . Mettre la vanne en place en s’assurant qu’elle est bien emmanchée dans le tube central . Placer le collier de serrage de manière à enserrer le collier de la cuve entre les deux parties du collier . Serrer sans trop forcer les deux boulons du collier.

 Positionner le filtre sur son socle.
Mettre du téflon (ou un joint torique) pour préparer l’embout fileté de la tuyauterie de connexion et le visser sur le haut de la pompe .Aligner les deux parties (Bouger la cuve le cas échéant)du raccord union de manière à ce que les deux parties soient l’une en face de l’autre , visser et serrer à fond à la main .

 La pompe se connecte à l’orifice de vanne marquée pompe ,le retour à la piscine  se fait par l’orifice marqué retour , et la mise à l’égout sur le dernier orifice .

 Pour les liaisons souples 32 ou 38 ,utiliser les embouts cannelés pour effectuer les liaisons .

A noter pour une bonne étanchéité utiliser des colliers de serrage pour les liaisons embouts/tuyaux (Non fournis) 

Pour des liaisons en rigide ou semi rigide diam.50  utiliser des embouts 1.5’-50 collé (non fournis)

 MISE EN ROUTE

 Après s’être assuré que tous les branchements ont été effectués convenablement :

 -Amorcer votre pompe tel que décrit dans la notice d’utilisation de la pompe

-Positionner la vanne sur lavage (Un prélavage du sable est nécessaire à la première mise en       route

- -Mettre votre pompe en route.

-Dès que l’eau sort propre de votre tuyau arrêter votre pompe

 IMPORTANT :NE JAMAIS MANIPULER VOTRE VANNE LA POMPE EN MARCHE                                         
-Positionner la vanne sur filtration .

Votre filtre est en fonctionnement

 FONCTION DE LA VANNE 6 VOIES

 1-Filtration : Position normale de filtration

2-Rinçage :   Permet de rincer l’eau du filtre . A utiliser après un lavage .
3-Vidange :  Permet de vidanger la piscine si elle est équipée d’une bonde de fond.

4-Recirculation :Permet de faire circuler l’eau sans passer par le filtre .

5-Permet le lavage du sable après encrassage

6-Fermer La vanne est fermée (Ne jamais mettre la pompe en route dans cette position )
 CONSEILS D’UTILISATION
 La durée de fonctionnement du filtre est fonction de son utilisation et de son environnement . On estime toutefois qu’en règle générale , la durée de la filtration doit être de la moitié de la température de l’eau .Exp. Eau à 24 ° = 12 heures de fonctionnement .

 Lorsque la filtration  baisse de débit , cela signifie que le sable est encrassé . A faire

 1)Arrêter la filtration

2)Mettre la vanne en position lavage

3)Mettre la filtration en route pendant 2 mn
4)Arrêter la filtration

5)Mettre la vanne en position rinçage

6)Mettre la filtration en route pendant 30 secondes

7)Arrêter la filtration

8)Mettre la vanne en position filtration

9)Mettre la filtration en route

 HIVERNAGE

 Si vous décidez d’arrêter votre filtration en hiver , il faut vidanger la pompe ainsi que le ballon de filtration ,à l’aide des bouchons de vidange situés en dessous de la pompe et de la cuve .

 GARANTIE

 Le kit filtration est garanti 1 an contre tous vices de fabrication et pour une utilisation conforme à la notice d’utilisation.

 ATTENTION 

 Votre filtration doit être située à + de 3.50 m de la piscine ou d’une source d’eau

Ne pas laisser fonctionner votre filtration pendant l’utilisation de la piscine .
Ne pas laisser fonctionner la filtration si elle n’est pas convenablement amorcée .
Ne jamais toucher la pompe avec des le corps ou des mains humides

Toujours débrancher la pompe avant de la manipuler

S’assurer que le sol est bien sec avant de toucher la partie électrique .
La pompe doit être dans un endroit sec et à l’abri des intempéries .
Ne laisser personne s’asseoir sur l’appareil ou s’y appuyer .
Si le câble d’alimentation est endommagé , le remplacer en lisant attentivement les instructions , en cas de doute , consulter le service technique ou faites appel à un électricien qualifié .

La ligne électrique doit être munie en amont d’un différentiel de  30 milliampères .
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