






































Type de pression de la Chlorinatore ou du Brominator

Pompes a Chaleur pour piscine

Annexe 2
L'installation du PAC et de la Chlorinator
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Annexe 3

Pompes a Chaleur pour piscine

Tableau de l'unite de conversion

Linear Measure 
1 inch =25.4 millimetres 
1 foot =12 inches =0.3048 metre 
1 yard =3 feet =0.9144 metre 
1 (statute) mile =1760 yards =1.609 kilometres 
1 nautical mile =1852 m. 

Square Measure 
1 square inch =6.45 sq.centimetres 
1 square foot =144 sq.in.=9.29 sq.decimetres 
1 square yard =9 sq.ft.  =0.836 sq.metre
1 acre =4840 sq.yd.=0.405 hectare 
1 square mile =640 acres =259 hectares

Cubic Measure 
1 cubic inch =16.4 cu.centimetres 
1 cubic foot =1728 cu.in. =0.0283 cu.metre 
1 cubic yard =27 cu.ft. =0.765 cu.metre 

Capacity Measure 
Britich 
1 pint 20 fluid oz. =34.68 cu.in. =0.568 litre 
1 quart =2 pints =1.136 litres 
1 gallon =4 quarts =4.546 litres 
1 peck =2 gallons =9.092 litres 
1 bushel =4 pecks=36.4 litres 
1 quarter =8 bushels =2.91 hectolitres 
American dry 
1 pint =33.60 cu.in.  =0.550 litre 
1 quart =2 pints =1.101 litres 
1 peck =8 quarts =8.81 litres 
1 bushel =4 pecks =35.3 litres 
American liquid 
1 pint =16 fluid oz. =28.88 cu.in. =0.473 litre 
1 quart =2 pints =0.946 litre 
1 gallon =4 quarts =3.785 litres 

Avoirdupois Weight 
1 grain =0.065 gram 
1 dram =1.772 grams 
1 ounce =16 drams =28.35 grams 
1 pound =16 ounces =7000 grains =0.4536 kilogram 
1 stone =14 pounds =6.35 kilograms 
1 quarter =2 stones =12.70 kilograms 
1 hundredweight =4 quarters =50.80 kilograms 
1 short ton =2000 pounds =0.907 tonne 
1 (long) ton =20 hundredweight =1.016 tonnes 

energy power
1 usrt =3024 kcal/h=3516 w
1 kcal/h =1.163 w 
1 kw =860 kcal/h 
1 btu/h =0.293 w 

velocity ,flux
1 m/s =196.85 fpm 
1 cfm = 1.699cmh 
1 gpm =0.27276 cmh 
1 gpm =0.2271 cmh 

pressure 
1 bar  =100000 pa 
1 psi =0.0703 kgf/cm2
1 kgf/cm2  =98000 pa 
1 mm aq. =9.8 pa 
1 mm hg =133.28 pa 
1 m H2O =9800 pa =0.1 kgf/cm2  
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Les differentes etapes de la programmation

Pompes a Chaleur pour piscine

1.Initialisation

2.Appuyer sur le bouton  M  pour choisir le mode de fonctionnement

* Presser a nouveau sur  M    =  FROID

* Presser a nouveau sur  M   = CHAUFFAGE

3.Mode Standard

* Appuyer sur  SET  =  00    12 , appuyer sur --- pour ajuster la temperature de 

   l'eau en mode FROID

* Appuyer a nouveau sur  SET  =  01     40  , presser sur --- pour ajuster la 

   temperature en mode CHAUFFAGE

* Appuyer a nouveau  SET  =  02     40min , presser sur-et-pendant un laps de 

  temps de 3s, on entend un bruit  B  pour obtenir les parametres de cycle du degivrage 

* Appuyer a nouveau  SET   =  03      7    , presser-et-pendant 3s, on entend un 

  bruit   B  pour modifier la temperature initiale de degivrage

* Appuyer a nouveau SET  = 04  13 , presser sur-et-pendant un laps de 

  temps de 3s, B   pour modifier la temperature initiale de fin du degivrage

* Appuyer a nouveau SET  = 05 8min , appuyer sur-et-pour 3s, on entend un 

  bruit, B  pour modifier le temps de degivrage

*  Appuyer a nouveau SET  = 06  1 , appuyer sur  et  pendant 3s, on entend un 

  bruit, B , pour programmer la quantite de systeme 1 ou 2

* Appuyer a nouveau SET  =  07   1 , presser sur-et-pendant 3s, on entend un 

  bruit B , pour sauvegarder la fonction programmee

* Appuyer a nouveau SET  =  08  2 , appuyer sur-et-pendant 3s, le mode de 

  fonctionnement de la machine apparait : 1. Pompe a Chaleur; 2. Pompe a Chaleur et la 

  resistance electrique auxiliaire ; 3 Chauffage seulement.

* Appuyer a nouveau SET  = 09  0 , presser sur-et-pendant 3s, le mode de 

  fonctionnement de la pompe a eau ; 0 normalement ; 1 special

* Appuyer a nouveau SET  = 10  40 , presser sur-et-pendant 3s, pour 

  reprogrammer le retour de la temperature de l'eau en mode automatique

Pour d'autres explications sur la carte PCB, priere de vous referer a la P9 du manuel 

d'utilisation.

Lorsque la connection GEL se fait avec le GND, le symbole CHAUD clignote, la fonction 

de degivrage est deconnectee

Lorsqu'on deconnecte le GEL du GND, le symbole CHAUD ne clignote plus et il disparait 

sous le mode Automatique 

Verrouillage des fonctions :

Presser sur-et-pendant 5s, le symbole Serrure apparait, cela signifie que tous les boutons 

sont verrouilles. Il peut etre deverrouiller en appuyant les deux boutons  et  pendant 5S.
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